45

. LA SURFACE MIRIMALE POUR CHAQUE POINT DE FIXATION |
ATTACHES ET CONTREFPLAGUE ) EST DE 40 cm2
BERTDURES <

= IL S*AGIT D'UN THRAVAIL [ONG ET MINUTIEUX, A EXECUTER DE
PREFEEENCE SUR UNH SUPPORT PIVOTANT, AFIN DE BOUVOTR TOURNER
LA CATSHE ET EFFECTUER DES SQUDIEES A L"ENVERS

= IL N'EXRISTE PAS DE PLAN TYPE, CAH ., SUIVANT L'UTILISATIOR
DU VEHICULE PLUSIEURS DEGRES DE FPREPARATION EXISTENT:

. EN TAS DE PREFARATION "MAXI"™ IL SERA NECESEAIRE DE

XMHIBLER TOUS LES POINTS DE EOUDURE D'ORIGINE PAR DES CORDONS
RERLISES DE FPREFERENCE A LYAIDE D'UN MTIGY OO DMUH "MIGY

. CEE CURDOHS DEVRONT ETRE D'UNE LONGUEUR DE J30mm AVEC UM
ESPACFMENT DE &0mm

. PRENDERE GASDE , EN CAS OE SCUDURE A L'AIDE D'UN "MIG"
DE WE PAS TROP CHAUFFER LA TOLE POUR EVITER TOUTE DEFORMATION

ARCEAL! SOUDE CITHOEN SPORT:

- PLACER L'ARCEAU A T.'INTERIEUR DI VEHICULE, ELEMENT PAR
ELEMENT, PUIS FAIEE UN MONTAGE “A BLANCH

= BIEN POSITIONNER L'ARCEAU :

. CHAQUE MONTANT DE L'ARCEAU DOIT EPOUSER LE MIEUK
POSSTELE LA FORME DE LA CAISSE

- POUR CELX, UTILISER UNE GRANDE CALE DE BOIS PLACEE EN
DIAGONALE ENTRE LES MONTANTS. PAIHE PIVOTER CELLE-CI DE BAS
EN HAUT AFIN DE FAIHE EPOUSER PROGRESSIVEMENT LA FORME DE LA
CAISSE A CHAQUE MONTANT. POINTER L'ARCEAU SUR LR CAISSE AU
FUR ET A MESURE DE LA PROGRESSION,

« LORSCUE TOUT L'ARCEARU AURA ETE FOSITIONNE ET POINTE,

SANE AUCUNE CONTRAINTE ET BIFN CENTRE, PARFATRE LE TRAVAIL A
L'ATDE DE REELS CURDONS DE SOUDURE.

. - o .
- LE KIT RENFORTS EST DETATLLE DANS LES PAGES SUIVANTES
~ POUR LE MONTAGE OFERER DE LA FACON SUIVANTE:

. POSITIONNER CHAQUE RENPORT A L'AIDY DE QUELQUES POINTS
DE SOUDURE ' '

. PARFATRE LA FORME DU BENFORT SUR LA CATSSH A L'RIDE
O'UN MAITLET EN BOIS
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